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Indicador 3.2. 
Qualitat acústica

Expressa la proporció de persones exposades a diferents nivells de soroll durant el període dia-vespre-
nit (nivells d’immissió). El nivell de soroll es mesura en dB(A) (en rangs de 5 dB). Es calcula a partir de les 
dades de les quals es nodreix el Mapa estratègic de soroll. Aquest mecanisme identifica:
•  El nivell de soroll (nivell d’immissió exterior de les façanes a una altura de quatre metres). 
•  El volum de població que hi està exposada (estimada mitjançant la suma d’habitants empadronats). 
Les fonts sonores analitzades són el trànsit, la indústria, les grans infraestructures viàries i ferroviàries, 
els carrers de vianants i eixos comercials, l’oci nocturn i d’aglomeració de persones, els parcs, els patis 
especials, i les zones amb condicions acústiques especials. 
Degut al canvi metodològic i a un millor coneixement i identificació dels patis interiors d’illa, les dades no 
són directament comparables amb anteriors MES. A partir de l’any 2017, aquesta estimació té en compte 
un nombre més gran de patis i els nivells de soroll en els patis interiors de les edificacions depenent de si 
s’hi fan o no activitats (per exemple, patis d’escola, parcs infantils, pistes esportives, etcètera) gràcies a 
un model de soroll de la ciutat i a una sèrie de mesures per validar-lo. D’altra banda, l’assignació de la po-
blació exposada al soroll es fa per diferenciació de la població exposada a una façana interior o exterior, 
seguint la metodologia estandarditzada europea (CNOSSOS). Les dades obtingudes es validen amb les 
enquestes per districtes de l’Enquesta d’ecologia urbana.

Fórmula: 
Població exposada a cada tram de contaminació acústica / Població total

Unitat:
%

Periodicitat: 
Quinquennal

Font: 
Mapa estratègic de soroll de Barcelona, Ajuntament de Barcelona.

Valors de referència:
Norma:
Ordenança general de medi ambient. BOPB, 2 de maig de 2011. Actualització d’annexos 2014.

Rellevància internacional:
Directiva europea 2002/49/CE, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, i el Decret 176/2009, de 10 de 
novembre.
Inclòs en els indicadors comuns europeus de sostenibilitat local: contaminació acústica
Indicador reconegut per l’OMS en el seu programa sobre soroll i la salut.
Indicador de serveis i qualitat de vida a les ciutats ISO 37120:2014: desenvolupament sostenible de  
les comunitats.

Percentatge de població exposada a diferents nivells de soroll

Resultat: 

Població exposada a més de 
65 dB(A) durant el dia: 22,8%; 
Població exposada a més de 
55 dB(A) durant la nit: 32,6%

Variació 
interanual:
* El canvi metodològic entre 
els dos períodes fa que no 
es pugui calcular la varia-
ció interanual.
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Resultat

L’any 2017, la proporció de població exposa-
da a nivells mitjans i alts de soroll ha estat del 
22,8% durant el dia (>65 dB(A)) i 32,6% durant la 
nit (>55 dB(A); figura 1).

Els districtes amb una proporció més ele-
vada de població exposada a aquests nivells de 
soroll, tant de dia com de nit, són l’Eixample, 
Gràcia i les Corts (figura 2).
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Figura 1. Percentatge de la població 
 exposada als diferents nivells sonors, 2017.

Figura 2. Proporció de la població exposada als diferents nivells sonors, per districtes, 2017.
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Variació interanual

Els resultats dels dos períodes no són com-
parables i no es pot valorar la variació interanu-
al. Els motius principals són:

S’han identificat més patis interior d’illa, i 
això permet detectar més àrees amb bona quali-
tat acústica (hem passat d’identificar 1.000 patis 
d’illa interiors a gairebé 4.000). I no només s’ha 
fet una diferenciació més acurada, sinó que tam-
bé se’ls han atorgat nivells acústics més d’acord 
amb la realitat, segons si, dins dels patis, s’hi 
fan activitats (pistes esportives, col·legis, parcs 
infantils, etcètera) o no. Aquest fet influeix es-

Tendència 

El paràmetre que ens permet comparar els 
mapes estratègics dels dos períodes analitzats 
és el nivell sonor a tram de carrer. Són els ni-
vells sonors exteriors a una façana existents en 
la longitud vial d’un carrer, entre cruïlla i cruïlla.

Tenint en compte els trams de carrer exposats 
al soroll, tant de dia com de nit, la tendència ge-
neral és a disminuir els carrers exposats a nivells 
elevats de soroll. Les zones amb nivells acústics 
baixos i mitjans han augmentat significativament 
i les zones amb més soroll han disminuït, però en 
una proporció menor, atès que els nivells estan 
determinats per la seva localització a l’entorn de 
les grans infraestructures de trànsit.

Durant el dia, la longitud vial exposada a un 
nivell de soroll superior als 55 dB(A) (llindar re-
comanat per l’OMS) ha passat del 89,2% el 2012 
al 80,2% el 2017. La longitud vial exposada a 
un nivell de soroll superior als 65 dB(A) durant 
el dia (llindar de zones residencials A4 segons 
l’OMA) ha passat de 42,7% el 2012 a 33,5% el 
2017. Alguns factors que han contribuït a la seva 

disminució han estat els següents: 1) els can-
vis urbanístics de la ciutat, la redistribució 
que ha donat més espai a voreres i a carrers 
de vianants; 2) l’avenç en el canvi de model de 
mobilitat de la ciutat, en el qual han crescut 
els mitjans de transport més sostenibles i 
que tenen una incidència acústica més baixa; 
3) la reducció de les localitzacions industrials 
i la reducció de la intensitat de la seva acti-
vitat, que ara té una influència residual i de 
nit és pràcticament inexistent, i 4) l’aportació 
del soroll de ferrocarrils també és pràctica-
ment irrellevant, ja que la majoria de trams 
de ferrocarril que no estan soterrats trans-
corren per zones poc sensibles.

Durant la nit, la longitud vial exposada a 
un nivell de soroll superior als 45 dB(A) (llin-
dar recomanat per l’OMS) ha passat de 58,9% 
l’any 2012 a 51,3% l’any 2017. La longitud vial 
exposada a un nivell de soroll superior als 55 
dB(A) durant la nit (llindar de zones residenci-
als A4 segons l’OMA) és del 32,5% el 2017.

pecialment en els nivells sonors que hi ha en 
aquests patis en el període de dia.

Al MES 2017, es posa en pràctica la meto-
dologia estandarditzada europea (CNOSSOS) 
per assignar la població exposada als diversos 
nivells acústics. Es fa una diferenciació de la 
població que viu a façana exterior (que dona a 
carrer) i a façana interior (que dona a pati in-
terior d’illa), amb la consegüent diferència de 
nivells als quals està sotmesa. Aquestes da-
des, a més, s’han validat amb enquestes per 
districtes (Enquesta d’ecologia urbana 2017).



Indicadors de Sostenibilitat de Barcelona. Informe 2017

50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Objectiu 3: Qualitat ambiental i salut

3

i al vespre i de nit, incidint en el control de les 
activitats d’oci, tal com preveuen el Pla per la 
reducció de la contaminació acústica 2010-
2020 o el Pla de mobilitat urbana. En relació 
amb el control de les activitats d’oci, hi ha 
factors que intensifiquen els reptes existents: 
més sensibilització sobre l’impacte del soroll 
en el col·lectiu de persones fumadores en l’es-
pai públic, l’increment a la ciutat i la intensi-
ficació de l’activitat turística en determinades 
zones de la ciutat. En aquest sentit, el foment 
del civisme és clau. Les campanyes de sensi-
bilització adreçades a persones usuàries d’oci 
nocturn i a la ciutadania, conjuntament amb el 
programa educatiu Sssplau a les escoles, con-
tribueixen a aquest objectiu.

Cal actuar d’una manera coordinada en 
tots els fronts, tant des dels que generen del 
soroll com des dels que el reben. Així mateix, 
també cal protegir les àrees tranquil·les de la 
ciutat, és a dir, parcs i carrers amb bona quali-
tat acústica, però també, i sobretot, per la seva 
proximitat als habitatges, en el cas dels patis 
interiors d’illa. Enguany, en millorar la identifi-
cació dels patis s’ha aconseguit avançar molt i 
això ens ha permès acostar-nos millor a la rea-
litat de la qualitat acústica de la ciutat.

Per saber-ne més:

A Barcelona: Pla per la reducció de la contami-
nació acústica de la ciutat de Barcelona 2010-
2020. Ajuntament de Barcelona.

Web del Mapa estratègic de soroll de Barcelo-
na. Ajuntament de Barcelona.

La salut a Barcelona 2017. ASPB.

A Europa: Noise Observation and Information 
Service for Europe (NOISE).

Night noise guidelines for Europe. Copenha-
gen, WHO Regional Office for Europe, 2009.

Reptes i oportunitats

Pel que fa al soroll durant el dia, la font prin-
cipal de soroll és el trànsit que abasta la pràcti-
ca totalitat de la superfície de la ciutat. 

Pel que fa al soroll durant la nit, la font prin-
cipal també és el trànsit. L’oci nocturn està més 
localitzat i, encara que estadísticament la seva 
contribució sigui menor, l’ús intensiu de l’espai 
públic fa que el soroll es percebi amb més in-
tensitat. El fet que aquesta activitat hagi deixat 
de ser estacional en els mesos d’estiu i que les 
zones d’oci s’hagin ampliat a altres barris de la 
ciutat fa que la població percebi que aquesta és 
una de les fonts que més molèsties genera. En 
algunes zones d’oci, la qualitat acústica de nit 
pot ser pitjor que de dia, per la qual cosa consti-
tueix una prioritat de l’actuació municipal.

Els resultats de l’indicador continuen mostrant 
com les accions de reducció, regulació i control de 
la contaminació acústica en el marc dels instru-
ments de planificació vigents comencen a tenir re-
sultats positius en la reducció dels nivells de soroll 
més alts als quals està exposada la població. 

Això és necessari atesos els efectes que els 
nivells alts de soroll poden tenir en la salut de 
les persones. L’ASPB alerta de la contribució 
que pot tenir a curt i llarg termini en trastorns 
com l’insomni i les malalties cardiovasculars, i 
descriu com l’estructura de ciutat densa i amb 
una densitat de trànsit molt alta comporta que 
hi hagi una gran proporció de població vivint 
molt pròxima al trànsit i exposant-se a uns ni-
vells massa elevats de soroll, especialment du-
rant la nit (ASPB, 2017).

El percentatge elevat de població exposa-
da a nivells de contaminació mitjans planteja la 
necessitat de continuar treballant per la pacifi-
cació de l’espai públic: de dia, a través de millo-
res urbanístiques (configuració d’interiors d’illa, 
superilles), d’infraestructures (eixos viaris i fer-
roviaris) i de reducció del trànsit, principalment; 

https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/pla-soroll-web.pdf
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/pla-soroll-web.pdf
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/pla-soroll-web.pdf
http://www.bcn.cat/mapasoroll
http://www.bcn.cat/mapasoroll
http://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2018/11/Informe-Salut-2017_18110615.pdf
http://noise.eionet.europa.eu/
http://noise.eionet.europa.eu/
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43316/E92845.pdf

